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Bsp. Haus 3

Bsp. Haus 1

Bsp. 
Haus 2

Sonderfall q  FD

Abgrabung 
max. 1.50 m

STRASSE GRUNDSTÜCK
GEH-
WEG

STRASSEGRUNDSTÜCK

ca. 2 m

GRUNDSTÜCK

ca. 1,1 m

Aufschüttung
max. 0.50 m

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

Bsp. Haus 2
(Grundstücke die tiefer als die Erschließungsstraße liegen)

Bsp. Haus 1
(Grundstücke die mit der Erschließungsstraße in Hangneigung laufen)

-2.75

±0.00

+2.80

SATTELDÄCHER

-2.75

±0.00

+2.80

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

+8.70
Firsthöhe max.

Traufhöhe max.
+6.20

max. 0.7 m

+6.20
Traufhöhe max.

max. 0.7 m

+8.70
Firsthöhe max.

Souterrain

+8.70
Firsthöhe max.

+6.20

max. 0.5 m

Traufhöhe max.

-2.75

±0.00

+2.80

+5.50

max. 15 cm über dem höchsten Punkt des natürl.
Geländes innerhalb des Gebäudegrundrisses
OK FFB =

Bsp. Haus 3
(Grundstücke die höher als die Erschließungsstraße liegen,
und in WA 1)

SYSTEMSCHNITTE

M 1:200



SÜD-WEST ANSICHT SÜD-OST ANSICHT 

Bsp Haus 1
SATTELDÄCHER

SYSTEMANSICHTEN M 1:200



SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

Bsp Haus 2
SATTELDÄCHER
SYSTEMANSICHTEN M 1:200



Bsp Haus 3

SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

SATTELDÄCHER
SYSTEMANSICHTEN M 1:200
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Bsp. Haus 3

Bsp. Haus 1

Bsp. 
Haus 2

Sonderfall q  FD

Abgrabung 
max. 1.50 m

STRASSE GRUNDSTÜCK
GEH-
WEG

STRASSEGRUNDSTÜCK

ca. 2 m

GRUNDSTÜCK

ca. 1,1 m

Aufschüttung
max. 0.50 m

Bsp. Haus 2
(Grundstücke die tiefer als die Erschließungsstraße liegen)

Bsp. Haus 1
(Grundstücke die mit der Erschließungsstraße in Hangneigung laufen)

VERSETZTES PULTDACH

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20

+8.70
Firsthöhe max.

Traufhöhe max.

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20

+8.70
Firsthöhe max.

Traufhöhe max.

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

Souterrain

-2.75

±0.00

+2.80

+6.20

max. 0.5 m

Traufhöhe max.

+8.70
Firsthöhe max.

max. 15 cm über dem höchsten Punkt des natürl.
Geländes innerhalb des Gebäudegrundrisses
OK FFB =

Bsp. Haus 3
(Grundstücke die höher als die Erschließungsstraße liegen,
und in WA 1)

SYSTEMSCHNITTE

M 1:200



SÜD-WEST ANSICHT 

Bsp Haus 1

SÜD-OST ANSICHT 

VERSETZTES PULTDACH

SYSTEMANSICHTEN M 1:200



SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

Bsp Haus 2
VERSETZTES PULTDACH
SYSTEMANSICHTEN M 1:200



Bsp Haus 3

SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

VERSETZTES PULTDACH

SYSTEMANSICHTEN M 1:200
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Bsp. Haus 3

Bsp. Haus 1

Bsp. 
Haus 2

Sonderfall q  FD

Abgrabung 
max. 1.50 m

STRASSE GRUNDSTÜCK
GEH-
WEG

STRASSEGRUNDSTÜCK

ca. 2 m

GRUNDSTÜCK

ca. 1,1 m

Aufschüttung
max. 0.50 m

Bsp. Haus 2
(Grundstücke die tiefer als die Erschließungsstraße liegen)

Bsp. Haus 1
(Grundstücke die mit der Erschließungsstraße in Hangneigung laufen)

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20
Traufhöhe max.

+8.70
Firsthöhe max.

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20
Traufhöhe max.

+8.70
Firsthöhe max.

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

ZELTDACH (quadratisch)

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20
Traufhöhe max.

+8.70
Firsthöhe max.

Souterrain

max. 15 cm über dem höchsten Punkt des natürl.
Geländes innerhalb des Gebäudegrundrisses
OK FFB =

Bsp. Haus 3
(Grundstücke die höher als die Erschließungsstraße liegen,
und in WA 1)

SYSTEMSCHNITTE

M 1:200



SÜD-WEST ANSICHT SÜD-OST ANSICHT 

Bsp Haus 1
ZELTDACH (quadratisch)

SYSTEMANSICHTEN M 1:200



SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

Bsp Haus 2
ZELTDACH (quadratisch)
SYSTEMANSICHTEN M 1:200



Bsp Haus 3

SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

ZELTDACH (quadratisch)
SYSTEMANSICHTEN M 1:200
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Bsp. Haus 3

Bsp. Haus 1

Bsp. 
Haus 2

Sonderfall q  FD

Abgrabung 
max. 1.50 m

STRASSE GRUNDSTÜCK
GEH-
WEG

STRASSEGRUNDSTÜCK

ca. 2 m

GRUNDSTÜCK

ca. 1,1 m

Aufschüttung
max. 0.50 m

WALMDACH

Bsp. Haus 2
(Grundstücke die tiefer als die Erschließungsstraße liegen)

Bsp. Haus 1
(Grundstücke die mit der Erschließungsstraße in Hangneigung laufen)

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20
Traufhöhe max.

+8.70
Firsthöhe max.

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

-2.75

±0.00

+2.80

max. 0.7 m

+6.20
Traufhöhe max.

+8.70
Firsthöhe max.

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

Souterrain

-2.75

±0.00

+2.80

+8.70
Firsthöhe max.

+6.20
Traufhöhe max.

max. 0.5 m

max. 15 cm über dem höchsten Punkt des natürl.
Geländes innerhalb des Gebäudegrundrisses
OK FFB =

Bsp. Haus 3
(Grundstücke die höher als die Erschließungsstraße liegen,
und in WA 1)

SYSTEMSCHNITTE

M 1:200



SÜD-OST ANSICHT SÜD-WEST ANSICHT 

Bsp Haus 1
WALMDACH

SYSTEMANSICHTEN M 1:200



SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

Bsp Haus 2
WALMDACH
SYSTEMANSICHTEN M 1:200



Bsp Haus 3

SÜD ANSICHT WEST ANSICHT 

WALMDACH
SYSTEMANSICHTEN M 1:200
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Bsp. Haus 3

Bsp. Haus 1

Bsp. 
Haus 2

Sonderfall q  FD

-2.75

±0.00

+2.80

max. 15 cm über dem, im Gebäude-
zugang liegendem Straßenniveau
OK FFB =

+6.50
Attikahöhe max.

ca. 0,95 m

GRUNDSTÜCK

SÜD-OST ANSICHT SÜD-WEST ANSICHT 

FLACHDACH
Sonderfall Grundstück q

SYSTEMSCHNITT/-ANSICHTEN

M 1:200


